
KAYSERIILI MUⅡTELIFILcE MAHALLELERINDE KULLANILMAK
UZERE PMFABRIK BETON SIVAT TEMINIIsI'NE AIT

TEKNIK sARTNAME

GENEL

l. Bu i,kapsarnlnda bu teknik,artnarnc ckindc yer alan proJcye uygun,beton prcfabHk

slvatlarin tcmin edilcrek ara91ara yiiklclllnesi,idareyc ait tcsislcrc nakli ve stok sahaslna

indirilmesi i§ leri yaptirllacaktlr.

2. Ihale TcklifBelgesinde a1lml yapllacak her bir slvati9in 2 adet prefabrik beton ayak temin

cdilip,idarcye vcrileccktir.EЁ er ki prefabrik beton slvat iizerinde sabit 01arak iirctilmi,

ayak var isc idarc uygun gё rtirse ycnidcn ayak vcrilmcsini talep ctmcycccktir.

PREFABRIK BETON SIVATLARIN URETIⅣ II

3. Fabrikada ёn dёkiimlii slvat yaplrn proJelcrinde betonalllle slvat clemanlarlnln

tasarlmmda,tiretim,ta,lma ve monttt i,lemleHndc,standartlara uyglm olacaktlr.

4. Slvat elcmanlarinln iirctiin vc kalite kontrolii,Tiirk Standartlarl yё netineliklerine uygun
olarak yapllacaktlr.

5.Prefabrik slvat imalatinda kullanllacak malzcme ёzellikleri a,attldaki gibi 01acaktlr.

・  CimentO:Genel olarak Tiirk Standartlarina uygun 91mcntolar,ё zel hallcrdc yuksek veya
nitelikli 9iinentO kullanllacaktlr.Slvat elemanlarlnln tirctirninde,「 FS EN 197-1'c uygun,
basin9 dayanlml en az 42,5]ν IPa olan 9imcntO kullanllacaktir.

O  Agrega:Ts¨ 706'ya uygun klrrna ta,veya elerllni,ve ylkalllnl,granii10metrik 9akll ve

kunl karl§1lnl kullanllacaktlr.

・  Celik:SiVat elemanlallnda kullanllacak bctonarlne 9eltti TS-708'c uysm S420a,
S420b, S500a vc S500b'dir。 (6 mm 9aplnda, 150 mm gё z arakh haslr 9elik
kullanllacaktlr.Haslr 9elik slvatin klsa ve uzun kenarlarl bOyunca yerlc,tirilecektir.klsa

ve uzun kenarlarm birle,im ycrleri kaynak cdilecektir.)(lmetrekare haslr 9elik aЁ
lrllЁ l

l.48 ktt dlr.HCr slvat i9in ortalallna 3.55 ktt haSlr 9clik kullanllacaktlr.)

O  Bcton slvat imalatl cn az C/30 bctOn slnlflnin tiim ёzelliklerini ta,lyacaktlr.
●

●  Beton katkl lnaddcleri kullanllnlnda donatlya,zarar verecek korozifetkili tiirdc katkllar

kullanllmayacaktlr.

●  Dollma-96ziiline direncini artlrlcl, ayrl,ma 五skini azaltarak kOhczyonu artincl
ASTⅣIC260 standardina ve TS E卜 1 934-2 6zelliklcrinc uygun beton katklsl
kunanllacaktlr.

● Teslimi y叩 1lacak prefabrik slvatlarda,idarenin istcditti ё19ilCrden a,a言 1 01malnak
kaydl ile farkh ebatlar kullanllabilir. Ancak idarcnin onaylnln ahrlmasl zOrunludllr.

Idare onayl ahllmadan yapllacak tirctiln veya nakledilen rnalzemcdcn kaynakh hcrhangi

bir ёdeme yapllmayacak olup yiiklenici bu hususta herhangi bir hak iddia edemez.

6.Hayvan i9me suyu slvat elcmanlarinln iiretiminin yaplld屯 l kallplara vibratё r uygularnasl
yapllarak betOnun slkl,tlrllmasl saЁ larmalldlr. Su ge9irilnsizlittinin SaЁ larmasl i9in
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elemanlarln dl,yuzeyleri bo,luksuz vc gёzeneksiz olmalldlr. Her elemanln betonu bir

dcfada dёkiilecek,kcsinlikle sottuk derZe izin vcrillneyeccktir.

7. Slvat ilretiininde,her 25 in3iinalat ba,lna,6 adct bir grup kiip veya silindir beton numunesi

allnmalldlr.Dayanlm kontrolt, cevre Ve schircilik Bakanllこ 1'nca onayll Yapl
Laboratuvarinda yaptlrllmahdlr.Analiz sonucu 7 ve 28 giinliik numunc dayanllnlannln

standart slnlr dcttcrlerinin altnda kalmasl halinde imalat yeniden yapllacaktlr.

8.ウrctilen slvatlarin izc五 ne"KAYSERI BttYも KsEHiR BELEDiYES12025"yazllacaktlr.

9.Slvatin boyu teknik 9izimde belirtilditti tiZere 240 cm,iist genislik(ct kahnllklarl dahil)

70 cm,alt i9 geni,lik 25 cm dir.Et kallnl屯 1 10 Cm 01up)竜 ksekltti 38 cm olarak
planlalml,tir.  Slvatln tabana taln olarak otllmasinl saElayacak slvat tabanlnin

geometrisinc uygun 9iziinlerde belirtilditti gibi hcr bir slvat i9in 2 beton ayak/papu9 imal

cdilmelidir.Beton ayaklarln alt geni,1増 i60cm veメ lksekliЁ i 17 cm olacaktlr.(EK l)

10. Slvat imalatinda bcton i9inde kalan vc 9elik haslra kaynakla sabitlencn 1/5''9aplndaki

man,onlar galvanizli 01acaktir.lmalata a,allnaslnda man,onlarin i9i betonla dolmalnasl

i9in kaynak i,leminden solllra man,Onlarin i9erisinc dl,arl ta,mayacak,ckilde kaEltla

doldllrulacaktlr.

H.Slvat Battlantl Elcmaniarl;SⅣatlann t91■ gmp halindc montal Ve birbirinc su gc9i§ i

SaЁlarnak i9in 50 cnl 1/5"Spiral hOrtum,2 adet 1/5"plastik rekOr,,2 adet kelcp9e vc l

adet 1/5''plastik kё r tapa kullanllmalldlr.Bc,adet slvat montal i9in gcrekli olan;10 adct

plastik rckor,5 adet plastik kё r tapa,10 adct kelep9e ve 6 adct 1/5''lik 50 cm uzunluЁ unda
spiral hortllm set halindc seffaf plastik tOrba i9inde arnbalalallacak ve idarcye tcslim

cdilcccktir.(EK-2)

12.Pas paylarl, TS_500 'deki esaslara uygun olarak kOnulacaktlr.()ngё rtilen pas paylnl
SaElarnak i9in donatlnln gcrekli ycrlerine,yctcri kadar pas payl elemanl konulacaktlr.

Imalat toleranslarl ciZClge l'de;uzllnluk,yiikseklik,kallnllk,kё
,cgen bOyutlarina iliskin

toleranslar isc ciZelge 2'de vc五 lmcktedir.

Qizelge 1 - Bogluklar (delikler) ve saplamalar igin konum toleranslan.

Srnrf :zin verilen sapma

A ±10 mm

B t 15 mm

Qizelge 2 - Boyut toleranslarr
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Sinif

!zin verilen sapma

Referans boyutlar

o-0,5m I o,sm-3m I ,gm-6m I ,om-1om I ,to,
A t3mmu t5mmu t6mm tSmm ±10 mm

B tSmm t14mm t16mm t18mm t20mm
u KrigUk boyutlu kaplama elemanlarrnda t 2 mm olarak uygulanmaldrr.

TESLIPI YERI

13.Uretici Firlna,imalatini tamalnladl言 l BctOn Prcfabrik Slvatlarl Kayseri lli,TOmarza

119csi,G■lvcrcn mahallesindc bulunan Btytik§ chir Belcdiycsine ait santiyeye,Beton

Prefab五 k Slvatlarin Montalna yetecek kadar ek par9alarla beraber teslim edecektir.

PREFABRIK BETON SIVATLARIN STOKLANMASI

14.Uretirn holiinden 91kan madde 3.3'te belirtilcn,artlan saЁ layan elcllnanlar stok sahasinda,

slvatlar arasina ah,ap travcrs vcya takoz yerle,tirilerek,istif edilir.lstiflclne,kesinliklc

zemin izerine dottrudan yapllmayacaktlr.

PREFABRIK BETON SIVATLARIN YUKLENⅣIESI,TAsINⅣIASI ve

INDIRILMESI

15.Hayvan i9me suyu i9in kullanllacak slvatlar,boy vc a言 lrllklanna gё re uyglln ara91arla

ytiklcnecck ve ta,lnacaktlr。 (Kamyon,treyler,6zel ara9 vb。 )

16.Slvat sistemine ait elemanlar,mutlaka ah,ap takoz veya traversler iizerinc yerlestirilecek,

clcrnanln kullanlln konllmuna gё re uygun,ekilde mesnetlenecektir. Ta§ 1lna esnaslnda

slvatlarin hareket etmcsini ёnleyecek ,ekilde araca ytiklemck imalat91nln
sorumluluttlndadlr.Defolu slvat elemanlarl aracaメ iklelllneyccektir.

17.Slvat elemanlarl,yol,artlarl,vaslta durumu,eleman tipi vc boyu dikkatc allnarak,belli

saylda iist iistc slra ile yerle,tirilebilir.Aralara takoz veya travcrs konulur.Bunlar aynl

diisey doErultu iizcrinde bulunacaktlr.

18.Slvatlar ldareye ait Gtilvercn tesislerinde Kontrol miihendisinin gё stcreceЁi alana

indirilecektir.ヽlalzemenin indirilmcsi slrasinda rncydana gelebilecck klrllma,bozulma vc

belllzeri dllrumlarda ytiklcnici sorullnlu olacaktlr.
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EKl:PREFABRIK BETON SIVAT IMALAT cIZIMI
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Prefab五 k Beton ayak

Not:Prefabrik BetOn ayak geni,1増 i:350 mm olacaktlr.

EK2:PREFABRIK BETON SIVAT BAGLANTI ELAMANLARI

⌒

Not:SⅣatlarln birbirine bttlantllarl yukarldaki resimde gё sterildtti gibi 01acaktlr.
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