
STaNDART TRAFix igener LEVHALARTNA AiT

6zel rexrix SARTNAME

2) itin Kapsamr : Standart trafik igaret levhalan

1) igin Yaptm gekli : Teknik Sartname do6rultusunda ve 2O2O ytlt iqinde
yaytnlanmrg olan Karayollarr Trafik igaretleri el kitabrnda verilen olgUlerL ve
renklere uygun olarak imal edilecektir,

Kayseri mr.icavir alan srnrrlarr dahilinde trafik grlvenliOinin sa!lanmasr
amacryla. yrlrLitulen diigey trafik igaretleme hizmetlerinde ku-llanrlma-k Lizere,galvanizli sacdan imal edilecel levhalann Lizerine, bastngla yaptran tip(Pressure Sensitive) yrlksek performanslr prizmatik Reflettif malzeme itip a)
kullanrlrp, semboller serigrafi tekni6i ile hazrrla naca ktrr.

-l^9af .I-",:l edilen trafik .igaret tevhatan TCK reknik Sarrnamesine uygun
otacaktrr. Istenilen levhalardan Dur levhasr, Kasisli yol Levhasr, OrinUg edailEk
_Levhasr Okul GeEidi Levhasr ve Girigi Olmayan yol Levhalan numuneleri 1. ve 2.firmalardan ihaleden sonra muuak; idareye teslim edilecektir. Ayrrca 75 cm lik
?:i_!:yh9:, r.ist vida detiOi att krsrmdaki vida detiOinin 35 cm yukansrndan
oelnmrS otarak testim edilecektir. Uggen levhalarda ise alt vida deliEinin 30 cmyukansrndan delinmig olarak teslim edjlecektir. fare tevnatarOan Keskin Virajlevhasr harig di!er levhatarda. ise alt vida deli!inden ii.m yut<ansrndun
delinmig olarak teslim edilecektir. inceleme so-nucunaa 

-itgiil 
gartname vestandartlara uymayan levhalar ihale kapsamrna alrnmayacaktrrl

A-GALVANiZLi SAC LEVHANIN 6ZEIdXIENi;

STANDARTLAR VE A9IKLAMALAR
TS 822 Galvanizli DUz ve Oluklu Saclar Srcak Daldtrma Metodu ileGalvanizlenmig Yukanda belirtilen standart ve agrttamatara uygun olacakttr,

Levha imalatr

"- , -1_ iT:ll l 2.mm.. katrntrornda soluk sac ku anrtarak TS_B22,ye gdre srcakoarotrma yontemi ile galvanizlenmig haztr sacdan yaptlacaktrr,

2- Levhalann yLizeyleri, kenarlan ondUlastz, gapakstz, dUzgLin olacakttr.
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3- $artnamede aksi belirtilmedikqe toleranslar levha ebauannda + o/o

0,5 (Binde beg) olacakttr.

4- Kaplama miktan (aOtrltdr) fS 822 slr,f 2/2 D ,ye uygun olacakttr.

5- Galvanizlenmit yLizeylerin dilzgijn ve pUruzsuz olmast, kabarctk, gauak
veya kaplama bogluklaflntn bulunmamasr gerekmektedir. Galvanizden sonra
kusurlarrn rdtuSla dUzeltilmesi kabul edilmeyecektir.

B― TRAF=K15ARETLER=NIN=MALATI

Tarif:
Arkasrnda 6nceden kaplanmtg bastngla (el, merdane vb. gibi)

yaptgabilen yaprstrnct yijzey butunan, Seffaf ptastik igine gdmr-itmUS ktip k59eii
prlzmatik optik elemanlan olan yUksek performanslr prizmatik Refleklif malzeme
[izerine ipek ve Serigrafi ydntemiyle yazr yazrlmasi, resim, sembol ve bordLir
tegkil edilmesi suretiyle imal edilen trafik igareueridir.

... .. J.fufik igaretleri gLin rgrirnda gdrUnebilir otdudu gibi, yUzeyine dikey rsrk
diigtrliLinde geriye yanstyan tgrk alttnda da gcirrlnebiiir oiacaklr.

2-Kalite gartlarll
8.1 de tarif edilen geri yansrtrcr malzeme yeni durumda
dioer yollarda diigey igare emede kullanrlmadan 6nce

Tantmlanan bu trafik isaretleri her trirlU iklim
prlruzsriz ve dilzg0n yLlzeyli olacaktrr.

gartlanna uygun olacaktlr.
3.1-Renklendirme:
a- Trafik igaretlerl, beyaz renkli

malzeme Uzerine bordLir ve semboller,
edecedi saydam veya opak serigrafi
serigrafi ydntemiyle yaprlacaktrr.

b- Ipek serigrafi iglemi, bord0r ve
seklinde yaprlacaktrr.

yLiksek performanslt prizmatik reflektif
reflektif malzeme imalate tstnrn tavsiye
tutkalr ve gozUcrlsU kullanrlarak ipek

semboller t-izerine yaklagtk 2O-25m2 llt

kogullanna dayanaklt,

iken veya karayolu ve
agairda verilen kalite

3.2-Yanstttcr Fotometrik 6zellikler:
Tablo-1 de verilen Fotometrik rizelliklere sahip olacaktrr.

TABLOI: Karayollan Genel MUdLirtUli.J Astm D4IS6_O4
Standardrnda Tantmlanan Tip ;4 yii ksek pirforma nsh prizmatik
Malzeme veya muadili standarttna uygun aydtnlatrcr ile aydrnlatilan
9IiI ylizey igin minimum cizgUl geri yansttma katsayrsr R,(cdlLxl m2)
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Beyaz

Tablo
Retrorefleksiyon Minimum Katsayrsr

(Metre kare bagrna Lux bagrna Kandela)

Beyaz renkli Reflektif malzeme rizerinde Serigrafi yontemiyle elde
edilen saydam renkli bdlgeler igin geri yansrma katsayrlarr,
yukarrdaki tabloda renkli tabaka igin verilen delerlerin o/o 70, inden
az olmayacaktrr.
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Kahverengi

Sarr

-4/5 30 40

0.2 360 175 120

0.5 150 70 55

1.0 20 10 9.0

Yegil

‐4/5 30 40

0.2 50 30 12

0.5 21 12 80

1.0 20 20 0.8

-415 30 40

0.2 270 135 80

05 110 60 40

1.0 14 85 80

Mavi

-4t5 30 40

0.2 30 14 90

0.5 13 6.0 40

1.0 1.0 08 05

Krrmrzr

-4t5 30 40

0.2 65 35 16

0.5 27 14 10

1.0 30 20 10

‐4/5 30 40

0.2 18 85 50

0.5 7.5 35 15

1.0 1.0 0.2 01

Turuncu

-4t5 30 40

02 145 70 29

0.5 60 28 14

1.0 50 30 10



3.3- Renk Kodlarr:
Tablo 2'de verilen renk kodlanna uygun olacaktrr.

TABLO-2: Geri yansrtro malzemede bulunabilecek renkll bolgelerin
belirlenmesinde kullanrlacak CIE 1931 kromatiklik diyagramrnrn koge
noktalarrndaki kromatiklik koordinatlarr (ISO 3864 - 1984)

Aydin!aticl c:E Standalt D 65 45′ O Geometrik Olcum
Minlmum

Aydinlatma
Fakt6「 0

RENK 2 3 4 SINIF‖

BEYAZ Ｘ

Ｙ

0305
0305

0,355

0,355

0,335

0,375

0,285

0,325
04

KIRMIZI Ｘ

Ｙ

0690
0310

0595
0315

0569
0341

0655
0345

003

MAVI Ｘ

Ｙ

0078
0171

０

０

５

２

１

２

０

０

0210
0160

0137
0038

001

SARI Ｘ

Ｙ

0,487

0,423

５

４

４

５

５

４

０

０

0,465

0,534

0,427

0,483
024

1- Malrn Teslimi: Tamamr 30 takvim gr-inri igerisinde tek parti halinde
teslim ed ilecektir.

2- caranti $artlarr: Teslim tarihi itibarr ile kullanrlan Transparan boya ile
Reflektif malzeme ekonomik 6mrri 10 yrl olacaktrr.

3- Malzeme fiyat farkt ddenmeyecektir.

4- Levha rizerinde kullanrlan foryolarda herhangi bir kuruma ait logo
bu lun mayaca ktrr.

5- malzemenin nakledilmesi, indirilmesi ve depoya teslimi ytiklenici
firmaya a ittir.

6- Malzemenin olur gormemesi durumunda yr.iklenici firma malzemeleri
depodan teslim a laca ktrr.

鮮Taha Agah KANBUR
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GALVANIZLI OMEGA PROFIL TRAFIK IsARET DIREGI
TEKNIK OZELLIKLERI

HAMMADDE MALZEヽ lE ve URUNE AIT TEKNIK OZELLlKLER

l‐ Omcga profll traflk isarct lCVha dircttl icin kullanllacak malzeme:DIN

1 7100 standardl,St 37-3 sinlfl tcknik ёzcniklcrinc uygun ve 4 nlm.kahnhこlnda sac

olacaktir.(tanlmlanan kalmllklar galvaniz kaplama hari91r)

2‐Omega profli traflk i,arct lcvha dircEl imalati sekil-ldc vcrilcn sckil vc

o19,lerde yapllacaktlr.

3‐Aksi bclirtilincdik9c tolcranslar土 %0.5 olacaktlr

4‐Direklerc inontc cdilccck lcvhalar i9in;

3 metrelik direklcr izcrindc bir taraftan itibarcn mcrkezlenndcn birbi五 ne 20 min
′`

    arahkh 90 adet

2,5 metrelik dircklcr izcHndc bir tarattan itibaren merkczlcrinden birbinnc 20 min

arahkl1 80 adct 10■ ln1 9aplnda deliklcr bulunacaktlr.

5-Galvanizlenrnenll,omcga profll traflk isaret levha direttiン 哺Zeylcri,kcnar vc

delikleri ondtilaslz,9apakslz ve diizgiin olacaktlr.

6-Galvanizlcmc i,lcminden ёnce; i§ lcnrlli, omcga profll parca ytiZeylcrindc,

9apak,klrpintl,91klntl,keskin u9 vc kcnarlar,pasiar bertaraf cdilccek vc galvanizlcmc
i9in gcrckli tenlizlik yapllacaktlr.

7¨Omcga profli trank i,arct dircttl imalatl ile ilgiH her turlu i,lcm

tamamlandlktan sonra; omcga profll TS 914, “Galvanizlemc( slcak daldHllla
mctoduyla )''n0111luna uygun olarak galvanizlcnecektir. Slcak daldllllla galVaniz

banyosu tcmcl olarak crgimis ,inkO i9crccck, crgimi, 9inko i9erisindcki toplam

katkllar isc kttlcce O/01,5`u gc9mcyecektir

8¨Omcga profll traflk isaret lcvha dirctti,iStcnllcn sckildC imal cdildiktcn sonra,

⌒    slcak daldllllla yё ntemi ilc galvanizleme i,leminc tabi tutulacaktir

9‐Galvanizlesmeden sOnra omega profll traflk isaret lcvha direEi tZerinde

hcrhangi mekanik i§ lcm yapllmayacaktir. Galvanizlenmis yiizeylcr duzgin vc
purizsiz 01acak,kabarclk,9atlak vcya kaplama bo,luklari buluntlnayacaktlr

10-Galvanizlenen par9alarda deliklcrin kapanmamaslna, par9alarln ucunda

9inkonun danllalar halindc dOnmamaslna dikkat cdilcccktir.
11¨ Galvanizdcn sonra kusurlarin riitu§ 'la diizeltilmcsi ve ayrlca ncnlli birikinti

kahntllarl(galvanizasyondan sonra ncnlll ko,ullar da bckletme esnasinda olu,an

bcyaz vcya koyu korozyon iinlcri― p五rner OinkO aSit)kabul edilmcyccektir

12-Kaplama kallnllЁ l VC agirllEl testi;EN IS0 2178,`「Non― magnectic
coatings on magnctic Substratcs'',EN IS0 1641,“ Hot Dip Galvanizcd CoatingsOn
FabHcatcd lron and Stccl Articlcs Spcciflcations and Tcst Methods'' standartlarlna

gёre yapllacak vc kontr01 cdilcccktir

≠ レ
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⌒

13‐Galvaniz kaplama yapl,ma testi;  ASTM A123/A123ⅣI-02, ``Standart

Spcciflcation fOr Zinc(HOt_Dip Galvanized)COatings on lron and Stell Products

standartlarina uygun olarak yapllacaktir.

14‐Daldllllla tcsti; TS 914,"Galvanizleme(Slcak daldlma mctOduyla)''
standardina gёre yapllacak ve kOntrol cdilecektir.

15-Ahnacak Omega direkler TCK Tcknik,artnamesine uygun olacaktlr。

16…lUrtinler l yll i,9ilik hatalarina kar§ l Yiiklenici garantisi kapsarninda
olacaktir.  Bu  tip  iiriinler  ytiklenici  taraflndan  bedelsiz  01arak  yenisi  ile

dettistirilecektir.

Sekil-1:4 mm kalinl屯 mdaki omega Pro■ l i9in sekil ve ё19uler

|        |

OLcOMLER MiLiMETREDiR.
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80 CM.cAPINDA OVAL DIs BtiKEY Gウ VENLiK AYNASI
OZEL TEKNIK sARTNAⅣ IESI

Isin Kapsanl::Oval Guven!ik Aynasl allm:・

Kaysen Bttylk,ehir Belediyesi ilgeler ve bagl:sl mahalle yollannda trank
glvenlioinin saglanmasl amaclyla kullanllmak Ozere′  oval Glven!ik Aynasl
satln allnacaktlr.

Teknik 6zellikler:
1. KLiresel Drg Bukey (bombeli) Akrilik guvenlik aynast.

2. Ayna gapr 80 cm. olacaktrr.
3. Drg ve ig ortamlarda kullanrlabilir olacaktrr.
4. Yukarr-aga!r, sala-sola 180 derece hareket edebilen ve uygun pozisyonda

tamburalart vasttastyla srktgtrrrlarak hareketsiz hale getirilebilen metal kol
olacaktrr.

5, Metal kol gapr 3,8x4 cm. ebadrnda, metal kalrnlr!r ise 3 mm. olup, metal kol
uzunlu$u 18 cm. boyunda olacaktrr.
6. Plastik gdvdeli (arkalrk), Akrilik Ayna kenarlarr fitilli, g6vde tagryrcrsr

profilden imal edilecektir.
7. Qelik konstrLiksiyon ballantr ve ayar grubuna sahip olacaktrr.
8. Ayarlama pargast, srkma vidalarr, kilitleme vidalarr galvanizli olacakttr.
9. Ayna, krrrlma harig srr bozulmasrna kargr ve diler aksamlar 2 yrl garantili

olacaktrr.
1o. Urtinler 2 yrl iggilik hatalarrna kargr yuklenici garantisi kapsamrnda
olacaktrr. Bu tip rlrtinler ytiklenici tarafrndan bedelsiz olarak yenisi ile
de!igtirilecektir.
11. Aynalann ilzerinde ya!murluk siperli$i bulunacaktrr.
12. Ayna montaj resmi ve ba{lantr parEalarr gemast ektedir.



1.Drg Brikey ayna

2.Ayna Tutucu

3.Plastik G6vde (arkahk)

4.Gcivde tagryrcr profil

5.Ayarlama pargasl

6.Srkma vidalarr

T.Kilitleme vidalarr

8.Metal kol

ハ

1.15 cm.lik Metal Kol orり inal capraz baЁ lant:|:olacaktir.

15 cm.:ik Metal Ko!Uzuniuttu idn

Ayna

15 cm boyundaki Metal Ko1 0zerine 20 cm.llk lama demir kaynatllm:,olup′ lama et kal!nllЁ !

5mm.olacakt!r.

Taha Agah KANBUR

M8 mm.lik vidayr
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¨
      OL KARTL:FLA50R LAMBAS:300MM LED MODULLU TEK[L[MANLIFLA,OR KONTR

TEKNIK sARTNAMES:

1.8.1.KULLANIM AMACiVE TAN:M

Fla,6r kontrol kartl1 300mm LED′ litek elemanh fia50riambaslnln ku‖ anlm amacI;gune,panelinden

aldl首 lene可 i‖ e na56rlamba,veya cakarlamba olarak kullanllmak surel‖ e surOculer“ in gerekli

uvarlyl yapmaktlr

Sinva:Onitesi:%100 polikarbon malzemeden sinyal vencilenn mOntainin yapllmas:na uygun bir

5ekilde imal edilml g6vde′ unte kapa意 しspedik Ve unte ava首 indan Olu5an moduler eieman

Sinyal Verici:Gune,panelinden aldl言 l enettiile suruculere san veya kirmに lrenk yakmak sure■ ‖e

uyarlyl yapan eleman

Sinval Lambas::Sinyallannbasl ve sinyai vericisinden mute,ekkii SinvalizasyOn eleman!fla50r kOntrol

kartl1 300mm Ledlitek eleman1l fla5or larnbasl asagldaki bilesenleriicerecektir:

o  l modulden Olusan sinyal unitesi

●  Unite icine yerlestirilmi5 sarl veya klrmlzl renkte l adet sinyal verici modO10

0 5aり edileb‖ en batarya

●  Fla56r elektronik devresi

●  l adet sperlik

o  2adet baЁ lantl aya首 l(Konsol)

■.8.2.S:NYAL UN:TES:OZELLIKLER:

1.8.2.1. LED′ li unite,evre sartlarindan etk‖ enmemelive lP55 koruma slnlf!Oze‖ iklerine sahip

olmalldir

l.8.2.2. Sinval unitesi TS EN 12368:2006 standardlnln ilgilitum maddelerine sahip Olmand!r

l.8.2.3. Montaj′ bahm kolayl嗜 I Ve atmosfenk,arthra mukavemet bahmlanndan′ Jnval lntelen′

UV stabilizatOrieri‖ e takviyeli po‖ karbon malzemeden,tabii sartlarda ve-30° C,+130° C slniriarinda

dahi herhangi bir deformasyon g6stermeyecek 5ek‖ de ve enjeksiyon kallp Yё ntemille imal edilmi5

olacaktlr

■.8.2.4. LED′ li sinyal uniteleri modOler yaplda olacaktlr Modo‖ er;tekli veya ik‖ i olarak rahatllkla

monte ed‖ ebilecek yaplda olacaktlr

l.8.2.5. Unitelerin On taraflarinda kolayllkla aclllp kapanab‖ en bir kapak bulanacak ve unite camlarl

kapakしzerine monte ed‖ ecektir Onite camiarし orijina1 5effaf buzlu UV stabilize‖  polikarbonat
malzemeden imal edilmi5 olacaktir

l.8.2.6  Unite camlarl kapakia gё vde arasina su slzmasin1 0nlevecek,ekilde monte edilecek olup en

az lP 55 seviyesinde slzdirmazllk saЁ layaCaktir



1.8.3.SiNYAL VER:Ci LED PC8 0ZELLIKLERl

l.8.3.1. LED′ li fla,6r sinyal vericide en az 120 LED bulunacaktir

l.8.3.2. LED′ le百 nd乾‖ecettI PCB cift tarall delik ici kaplamah ve FR4 mattemeden imal ed‖ ecekJr

LED′ lenn dセ ileceЁ i klSlm ganes婚 iniannl yantttmayacak 5ekilde sivah mat renkte boyanacak‖ r

l.3.3.3. Sinval vericide ku‖ anllacak her bir LED;

●  5mm capinda 5effaflens‖ ′g6rl,acls1 30°± 2°C

o  Sarl renkler icin AlinGaP yapida

e  Dalga boyu:590 nanometre nm± 5nm
●  |,lk,iddeJ(minimum):5000mcd

●  LED Omra en a2 100 000 saat olmalldlr

■.8.4.BATARYA TEKNIK OZELL:KLERi

l.8.4.1. Batarya gune5 panelinden gelen enerjii:e surek‖ 5arj edi:ecektir

l.8.4.3. Bataryalar TS 1352 standardlna sahip olmalldlr

l.8.4.4. Batarya bulutlu havalarda en az 6 gun sinyal vericive fla,yaptirabiiecektir

l.8.4.5. Asag:da teknik 62e‖ ik!er:va2an 12V′ 9 Ah 2 adet batarya ku‖ anliacaktir

l‐  Ak由 lertamamen baklms!z′ ga2 c!karmayan VRLA yaplda olacakt:r

2- Bir akunun nOminal geri‖ mi 12 Volt′ nominal kapasitesi C20'ye gOre enaz 9Ah oiacaktlr Bu

detteder Oninal kata10glannda be‖ rt‖ m、 。lmandr

3- AkOler tamamen veni′ hic ku‖ anilmam15 olacak′ uzerleri,catlak,cizik′ ezik′ k,rlk,vs kusurlu
olmayacaktlr

4- Akし たr her po2`yOnda(dik,e首 ik′ yatk′ vs)eね ktrOII割2!nt,Ve performans kaybl olmadan
⌒

            callsab‖ ecektir

5- AkunOn ёmar beklentisi en a2 2 YIL olmalldlr

6‐ Akじ A首 lr Hレmet upi{HeaVy Duty)。 lacak ve yOksek d6ngOIし ku‖anlma(cyChng use)uygun
olacaktlr Aynca bu husuJar oruinal katalottunda be‖ rt‖ml。 lacakur

7‐ Saun alinacak olan 12V 9 Ah akunun l′ 70V/hucre kesme genliminde verdiЁ i g09 5 dakika icin

en az 275 VVatt olmal!

8‐  AkOnun imaltarihille tes‖ m tarihiaraslnda en fa21a 6 ay gecmi5 olmalldlr

9- Akunun blok a首 lrhtti net 2 60+/― %2 kg'dan az olmayacaktir

10-Tek‖ f ed‖ en marka TsE Uygunluk Belgesine hai2 TSE Darnga l olmall ve belgenin birer sureti

teklife eklenmelidir

″メニ
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11‐ Oretici firma lSO-9001:2000 ve lSO‐ 14001 sistem sertinkalanna sahip olacak,sertinkanln bir

kopyasl teklife eklenecektir

12‐ Aku kutup bagan cekilebilecek maksimum akima dayanlkll keslte, iietkenhtti vOkSek

malzemeden mamul ve soketlitip olma1ldlr

13-Saucl irma,eski akOlen APAK yёnetmelitti cercevesinde ge‖ alacaklannl beyan edeceklerdir

14‐ Tekir ed‖ en marka ureucinin or"inal markasl olmalldiら fason arunler kabul edilmeyecekjr

l.8.5.FLA,OR ELEKTRON:K DEVRES:TEKNIK 02ELL:KLERl

Kendi ene可

`ini gune5婚
inhnndan fotovonaik y6ntemle temin ederek′ akumubtё ‖ere yOkleyen ve

aklmulatё r ylk durumunu devamll olarak OI¨ p la,6r LED′ iennin vanlp sOnme zaman arall首 lnl

detti5uren bu savede enelitaSarrufu yaparak uzun sureler la50rttn httmet vermeJni saЁ lavan bir

devredir

●  12 VDC cal151r

0 4′ |l dip swlch ile ava‖ anabiien 16 fark1l program‖ e cal15ma yetenettine sahipjr

0  2 farkh Flash Lambaslnl kOntrol edebilir

● 日as kartl Piaslk bir muhafaza ice‖ Jnde bulunacak ve bu kutu ac‖ madan ia5 0ze‖ itti avan

yapllabilecektir

e  En az 6 gln otOnomistresi

O Gece modunda,al嗜 ma(Enetti tasarruffu icin)

●  24 saat cali5ma modunda cal!5ma

o San veya klrmレ !renk‖ ikaz Oze‖ i首 i

●  Fla5 kartl PCB 9ift tarafll de‖ k ici kaplamali ve FR4 malzemeden imai edilecektir

● Fla5 kartl smd yOzey montaj olacaktr

O  Kart Ozerinde grup 91k151arln:g6steren ledler olacakt!r

O  Fla§ suresi o,5 sn ile 5sn arah首 lnda deЁ i5ebi‖ r{avarlanab‖ ir)。 lacaktlr

l.8.7.SOLAR PANEL TEKNiK sARTNAMESi-20W

KULLAN:M AMACiVE TAN:MLAR
Solar panelin kullanim amaci,eneり inin 5ehir sebekesinden temin edilemediti durumlarda sinyal

lambalan icin eneJitemin edilmesidir.

lki kslmdan olusur

l―Gunes enerJi paneli

2-Mekanik yOn verme aparatl

GONEs PANELi TEKNiK OZELLiKLERi-20W
l―Solar Pane‖ EC 61215 standardlna sahip olmahdir Ayrlca Oreticifirma lS0 4001 ceVre Yё netim
Belgesine ve:so 900■ Kalite GOvence Sistemine sahip olmal!d!r

2-Panel coklu kristal yaplda(pOlicyrstal),veya mOno kristal yaplda olacaktir

3‐ Panel aclk devre voltajl ortalama 18 5V′

4-En ylksek gttc tukeumindeki vokajl ortalama 17 2V′
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5-En yOksek gOc tOketimindeki aklml ortalama 700 mA′

6-Klsa devre akinnl ortaiama 700 mA′

7-Mod口 I venmi Ortalama%10-%15

8-Modul omro en a2 25 yll′

9-Modul cal婚 ma siCakllこ l-40°C ile+60°C aras!nda′

10-Modllun Ortaiama gac1 20W′

1lTemel uyguiama volta1 12 VDC,a可 olmalldlr

l.10.3.MEKAN:K YON VERME APARAT:TEKNIK OZELL:KLERI

l―Mekanik ba意 lant aparai gones panelini gnyal dlettine mOnte etmek icin kullanllacaktr

Bu amagla en a2 2mt uzunlu言 unda 2Ⅲ 1 7「R kablo kullan:lacakir

2-3u aparat paslanmaz ma12emeden imal ed‖ melidir

3-Mekanik yOn verme aparatl yatay ve d15ey yё nde istenilen aclda ayarlanarak sabitleneb‖ me
mekanizmasina sahip olmai:d!r.

4-Mekanik YOn verme aparat:ozerine monte edilen solar panel mutlaka guney yonine bakma11

ve 1350r 365 gun ca11,aca意 :icin k15 acisina ava‖ anmand!r.(ornettin,iStanbulicin k15 acls1 60° 'dir―

So!ar panerin yatay d121emle yapt嗜 :ac卜
)

5‐Gune5 enerli paneli gё vdeden ay口 olarak montaja uygun olmaslisin modll ve panel ayn ay“

demontaj ha‖ nde teslinl ed‖ ecektir.
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