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Sira Is Yapilacak isin cinsi ve yeri Birimi Miktar
No Kalemi P ¥ v
1 1 Makine ile yumusak ve sert kiiskilik kazilmasi (serbest kazi)
Kazi Genigsligi : 0,30 Kazi der: 0,10 mt
KaziUzunlugu 5000 , 3940 + 50,00 + 39,40 = 178,80
1.Kisim:
0,30 X 0,10 X 178,800 = 5,364
Toplam m? 5,364
2 2 Ocak tasi ile blokaj yapilmasi
1.K Sah
BIMaNE 5000 x 4000 = 2000 m2
Betonu
2000 X 0,1 = 200,00 m3
Cergeve Minha 0,1 x 03 X 178,80 = 5,36 m3
200,00 - 5,36 = 194,64 m3
Toplam m? 194,64
3 3 Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 25/30
basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir beton dékilmesi (beton nakli dahil)
Cergeve 50,00 + 39,40 + 50,00 + 39,40 = 178,80 m
Cergeve Beton 0,20 x 0,30 x 178,80 = 10,728 m3
Saha Betonu 50,00 x 40,00 = 2000 m2
2000,00 «x 0,10 = 200,00 m3
Toplam m? 210,73
4 4 Ahsaptan duz yuzeyli beton ve betonarme kalibi yapilmasi
50,00 + 39,40 + 50,00 + 3940 = 178,80
178,80 x 0,20 = 35,76
Toplam m? 35,76
5 5 Nervrli gelik hasirin yerine konulmasi 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
2280 m2 x 2,54 kg / m2 = 5791,200
Toplam ton 5,791
6 6 Helikopter Perdah Yapilmasi
2000,00
Toplam m? 2000,00




Muhtelif Mahalllere 5 Adet Kurutma Alani

Yapim lsi
GENEL METRAJ ICMALI
Konumu
Sira L . - Genel
No Yapilacak isin cinsi Birimi Toplam Kocasinan incesu Kocasinan Kocasinan Kocasinan Toplam
Orensehir Dadagi Mahzemin Yemliha

Makine ile yumusak ve sert kiskaliik

1 yumus m3 5,364 5,364 5,364 5,364 5,364 5,364 26,820
kazilmasi (serbest kazi)

2 |Ocak tasl ile blokaj yapilmasi m3 194,636 194,636 194,636 194,636 194,636 194,636 973,180
Beton santralinde lretilen veya satin
alinan ve beton pompasiyla basilan, C

3 |25/30 basing dayanim sinifinda, gri m?3 210,728 210,728 210,728 210,728 210,728 210,728 1.053,640
renkte, normal hazir beton dokiilmesi
(beton nakli dahil)
Ahsaptan diiz ylzeyli beton ve

4 3ap y ¥ m2 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 178,800
betonarme kalibi yapilmasi
Nervirli celik hasirin yerine konulmasi

5 ¢ ¥ . Ton 5,791 5,791 5,791 5,791 5,791 5,791 28,956
1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)

6 [Helikopter Perdah Yapilmasi m2 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 10.000,000
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Arazilerin dlizenlenmesi idare tarafindan yapilacaktir.

Kurutma alanlari Kocasinan, incesu/Orensehir, Kocasinan/Dadagi, Kocasinan/Mahzemin, Kocasinan/Yemliha
mabhallerine yapilacaktir.idare ihale kapsaminda yapilacak olan kurutma alanlarinin yerlerini degistirme hakkini sakli
tutar.

Temel dolgusu Uzerine Blokaj olarak Konkasérden kirilmis ve elenmis 30-60 mm ¢apinda kirmatas malzemesi
projesinde gosterilen yerlere birim fiyat tarifine gore serilecek ve aralarindaki bosluklarin 0-25 mm micir ile
doldurulacaktir. Blokajin arasindaki bosluklar 0-25 mm micir ile doldurulacagi igin 10 cm kalinhk disinda her hangi bir
beton bedeli 6denmeyecektir.

Beton dékiimii, 6ncesinde saha betonu uygulamasi yapilacak alanda beton dékiim planlamasi yapilacaktir.
Kullanilacak kaliplarin temizligine dikkat edilecektir. Beton dékiimi ano dahilinde siirekli olarak yapilacak ve asfalt
kesme makinasi ile kesilecektir(5m/5m araliklarla). Higbir kesitte soguk derz yapilmayacaktir. Projede Beton dokiimu
esnasinda aliiminyum mastar ile kot kontrolleri yapilacaktir. Beton ylizeyine helikopter perdah ve gelik mala perdah
yapilacaktir. Betonda rétre catlaklarinin olusmasi ve ani su kaybina karsi yuklenici tarafindan gerekli kiir 6nlemleri
alinacaktir.

Kontrol miihendisi ve Muayene kabul komisyonu tarafindan ihtiya¢ duyuldugu hallerde beton numunesi
alinabilecek ve labaratuar masraflari yiklenici tarafindan karsilanacaktir. Beton numunesi santiye teslim yerinde
transmikser olugundan bosaltilan betonun ilk %15'inden sonra ve son % 15 'inden 6nce alinmalidir. Numune
sonuglarinin uygun cikmamasi durumda yapilan imalat yikilip tekrar yapilir. Bu durumda dogabilecek her tirli zarar ve
zaiyat yiklenici tarafindan karsilanir.

SIRA .
POZU TANIMI BIRIMI
NO
Makine ile yumusak ve sert kiiskiiliik kazilmasi (serbest kazi) m?
Yumusak ve sert kuskilik zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, tasitlara yiklenmesi, 25 metreye kadar taginmasi, depo, imla veya sedde yerinde
bosaltilmasi, serilmesi veya ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bogluklarin doldurulmasi, kazi yeri ile depo veya dolgunun tesviyesi ve
1 diizeltilmesi igin yapilan her tiirlii malzeme ve zayiaty, isgilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? kazi fiyati:
OLGU:
Kazinin hacmi kazi projesi Gizerinden hesaplanir.
NOT:
Bu birim fiyata 25 metre disindaki tagima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir. Ayrica derinlik zammi bedeli 6denmez.
Ocak tasi ile blokaj yapilmasi m?
Blokaj yapilacak tabanin diizenlenmesinden sonra (izerine 1,100 m?® ocak tasindan istenen egim ve boyutlarda blokaj yapilmasi, tokmaklanmasi,
) ingaat yerindeki yukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, tasin ocaktan yiklenmesi, bosaltiimasi ve figire edilmesi ( tasin ocaktan isbasina tagima
bedeli dahil) igin gerekli her tirlii malzeme ve zayiaty, iscilik, arag ve gereg giderleri ile miteahhit genel giderleri ve kari dahil, ocak tagi ile blokajin 1
m? fiyati:
OLGU : Projesindeki boyutlar {izerinden hesaplanir.




Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 25/30 basing dayanim

3
sinifinda, gri renkte, normal hazir beton dékiilmesi (beton nakli dahil)

m

Beton uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dért gozlii agrega bunkerli kompresérli ve kumanda kabini ile birlikte
bilgisayar kontrollt, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konvey6r bant sistemli, geri kazanim (initesi, agrega ve beton deneylerini
yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tarti
bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tirlu ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis beton tretim tesisi) standardina ve projesine uygun,
yikanmis, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, cimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 25/30 sinifinda Uretilen veya bu
niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiklenmesi, isyerine kadar
nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basilmasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistiriimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli her turlu iscilik,
malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her turlu yatay ve dusey tasimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton
buinyesine giren granulometrik kum gakil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, Uretildigi veya satin alindigi yerden tagitlara yiiklenmesi,
beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli,
beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirlt diger giderler ve miteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerinde
dokiilmis ve basing dayanimi C 25/30 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m3fiyati:

OLGU:Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri imalata
baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade edilmesi kaydiyla ancak,
bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yurirliikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tasiyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi
mimkin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine eklenmesi
zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli digulur.

Ahsaptan diiz ylizeyli beton ve betonarme kalibi yapilmasi m2

Proje ve sartnamesine gore; i¢ ylizeyleri rendelenmis ve yaglanmis Il. sinif gam kerestesinden diiz ylizeyli beton ve betonarme kalibi yapilmasi,
sokilmesi, bu isler i¢in gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kusaklar, destekler, givi, tel, benzeri geregler, malzeme ve zayiati ile iscilik, is yerinde yatay-
diisey tasima, yiikleme-bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU :
Kalip géren yuzler projesinden veya yerinde 6lgtilerek hesaplanir. Bosluk hacmi gikarilmayan imalat deliklerinin gevre kaliplari dlgiiye dahil edilmez.
Deligin kalp tarafindaki yiziinden delik boslugu gikariimaz.

NOT :
1) Kalip iskelesi ayrica 6denir.
2) Kaliptan ¢ikan malzeme muteahhide aittir.

Nerviirlii gelik hasirin yerine konulmasi 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) Ton

5,00 mm ve daha buiyiik captaki St IVb evsafindaki cubuklardan nokta kaynagi ile hasir sekline getirilmis gelik hasirin projesine uygun olarak yerine
monte edilmesi, sartname ve detaylarina gore bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili, insaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiaty, iscilik, arag, gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 ton hasir geligin fiyati:

OLgU:

1)Betonarme projesine gore gelik hasirin hesaplanan metre karesi agsagidaki cetvelde gosterilen agirliklarla garpilarak ton olarak hesaplanir.
2)Projede gosterilmeyen gelik ve ekler hesaba katilmaz.

3)Baglama teli, kg/m agirlik farklari (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine dahil edildiginden hesaba katilmaz.

CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
GUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek y6n)
Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

40 0.099 197 132 099 066 049 039 033
5.0 0.154 3.08 2.06 154 1.03 0.77 062 051
5.5 0.187 3.73 249 187 124 093 0.75 0.62
6.0 0.222 444 296 222 148 111 089 0.74
6.5 0.260 521 347 260 174 130 104 0.87
7.0 0302 6.04 403 3.02 201 151 121 101
7.5 0347 694 462 347 231 173 139 116
80 0395 7.89 526 3.95 263 197 158 132
85 0445 891 594 445 297 223 178 148
9.0 0.499 9.99 6.66 4.99 333 250 200 1.66
9.5 0556 11.13 742 556 371 278 223 185
10.0 0.617 1233 822 6.17 411 3.08 247 2.06
10.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 272 227
11.0 0.746 1492 995 7.46 497 373 298 249
11.5 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26 272
12.0 0.888 17.76 11.84 8.88 592 4.44 355 296




Helikopter Perdah Yapilmasi m2

Projesine uygun dokilmis beton tizerine, betonun prizini alincaya dek perdah makinasi ile tepsi (disk) perdah yapilmasi, ardindan perdah makinasi ile istenilen
parlaklik elde edilinceye dek bigak perdah yapilmasi ve son olarak m2 'ye 250 gr olacak sekilde sivi beton kiir uygulanmasi,her turli malzeme ve zayiat, isgilik, is
yerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma ile miiteahhit kari ve genel giderler dahil, 1 m? fiyati:

OLGU:

Proje tizerinden uygulama yapilan alan hesaplanir.




